Des liens à visiter et à intégrer à mon site !

15 ans que l'informatique n'a rien révolutionné !
Une donnée est une information calibrée et mise en forme.

Fonction du SGBD : Organisation, Interrogation, confidentialité, sécurité, concurrence d’accès, intégrité
Intervention sur le SGBD : Saisie de données, ajout de données, modification de données
Notre programme source s’écrit en langage évolué.

On le compile… On obtient un programme objet écrit en langage machine.

3 systèmes d'exploitation pour nos bases de données :

Windows utilise Access, Win Dev

Unix/Linux utilise Oracle, Apache (Oracle multi plate-forme utilise 30 % du marché)

OS 400 utilisent DB2 (DB2 utilise 40 % du marché)

Norme générale PC : ASCII (7 bits + 1 bit) Norme IBM : EBCDIC (8 bits) Norme UNICODE
Chaque caractères possède son équivalent en ASCII ou EBCDIC
Le code ASCII attribue les valeurs 0 à 255 (donc codées sur 8bits, soit 1octet) aux lettres majuscules et minuscules, aux chiffres, aux marques de ponctuation.

EBCDIC est utilisé essentiellement par les mini-ordinateurs et les grands systèmes IBM.

UNICODE spécifie un numéro unique pour chaque caractères, quelque soit la plate forme, quelque soit le logiciel et quelque soit la langue.

1000 octets égalent un kilo                             1024 octets égalent un kilo

1024 kilos égal un méga

1024 méga égalent un giga

1024 giga égalent un tera

1024 tera égalent un Peta

Les nombres binaires étant de plus en plus longs il a fallu introduire une nouvelle base, la base Hexadécimale.

Hexadécimal est une base 16. L’octet est coupé en deux soit 16 possibilités.

Nous travaillons quotidiennement sur une base décimale.

Permission NTFS :

   Décocher l'héritage des sous dossier.

Le créateur du fichier possède toujours le droit de modifier les permissions en devenant propriétaire.

Les administrateurs peuvent supprimer les permissions.

Une police est caractérisée par son épaisseur le dessin la taille et l'inclinaison.

Le mode shérif est utilisé pour les phrases avec des verbes. Dans les romans, on utilise Times New Roman.

Le mode sans shérif est utilisé pour des titres, des nombres, des dates.

L'information en mode sans shérif peut-être flashé comme une photo dans notre inconscient.

Il ne faut utiliser que deux police par page. Une shérif est une sans shérif.

Le modèle PANTONE possède 65 000 couleurs.

Définition de vocabulaire !
   Le réseau privé virtuel (VPN)

      La mise en place d’un réseau privé Virtuel permet de connecter de façon sécurisée des ordinateurs distants au travers d’une liaison non fiable (Internet) comme s’ils étaient sur le même réseau local. Pour prendre la main sur la machine, il faut lancer le bureau à distance.

   Définition du mot Analyse

      On appel analyse informatique la discipline qui explique comment réaliser un cahier des charges qui décrit exactement et précisément ce que l’on attend.

   Définition du mot Algorithme

      Procédure informatique qui solutionne un problème point par point (Ecoute de la problématique, structurer les données, définir le système, puis la base du pseudo code qui permettra d’adapter la solution du problème avec les langages de programmation choisis.)

   Définition de Système Informatique (SI)

      Un Système Informatique permet d’analyser certaines informations à traiter (stocker, transformer).

Il est composé de deux parties : matériel (hardware) ou logiciel (software). Il permet de traiter des informations reçues en entrée, et retourne d’autres informations en sortie.

   Définition de Internet Information Server (IIS)

      Serveur Web de Microsoft surtout connu pour son absence de sécurité et de stabilité.

   Définition de ADA

      Langage de programmation binaire créé par Mr Babbage, et nommé ADA en l’honneur de sa femme.

   Définition de ENIAC

      Création du premier ordinateur nommé ENIAC en 1948

   Définition de IBM 3/10

      En 1972, IBM sort un ordinateur appelé le 3/10. Le concept innovateur d’IBM est la formation du personnel en entreprise. Accessible à tous, ils sont appelés Mini Ordi en opposition aux ordinateurs précédent, les Gros Systèmes, qui coûtaient environ un million de francs. En 1981, IBM sort un appareil prêt à l’emploi, le PC

   Définition de IBM

      IBM reste incontournable avec ses nombreux brevets.

   Définition de Internet Information Server (IIS)

      Serveur Web de Microsoft, connu pour son absence de sécurité et stabilité.

   Définition de macro commande 

      Commande formée par une succession d'autres commandes répétitives. Ce n'est pas très éloigné d'un traitement batch.

   Définition de compilation

      Traduction d'un programme écrit en langage évolué en un programme équivalent en langage machine.

   Définition de batch

      Traitement par lots. Une ou plusieurs commandent sont lancées. On récupère les informations à la fin de la manipulation.

   Définition de patch

      Rustine / Remplacement d’une partie d’un code par un code amélioré.

   Définition de Interactif

      Qualifie les matériels, les programmes, et les conditions d'exploitation qui permettent des actions réciproques en mode dialogué avec des utilisateurs ou en temps réel avec des appareils.

   Définition de Langage interprété

      Un langage informatique est pas définition différent du langage machine. Il faut donc le traduire pour le rendre intelligible du point de vue du processeur. Un programme écrit dans un langage interprété à besoin d'un programme auxiliaire (l’interpréteur) pour traduire au fur et à mesure les instructions du programme.

   Définition compilé

      Le programme écrit dans un langage compilé va être traduit une fois pour toute par un programme annexe, le compilateur, afin de générer un nouveau fichier qui sera autonome (exécutable).

   Définition CISC

      Microprocesseur ayant un jeu d'instructions larges, c'est-à-dire pouvant réaliser avec une seule commande des opérations complexes. Les Pentium sont de ce type.

   Définition RISC

      Jeu d'instructions réduit sur processeurs.

   Définition de Celeron

      Jeu d'instructions réduit, spécialisé pour la bureautique, fait moins de choses car plus spécialisé, donc plus efficace et plus rapide !

   Définition de multimédia

      Gestion de l'image et du son.

   Définition de AUA

     Architecture unifiée application est une norme de création de logiciels

   Définition de DUMP
      Copie d'une partie d'une mémoire. Utile pour résoudre des bogues et savoir ce qu'il se passe sur l'ordinateur.

  Définition de Bit
      Signifie binary digit. C’est la plus petite unité d’information manipulable par une machine.

Définition de Octet (Byte)
      Unité d’information composée de 8bits. Il permet de stocker un caractère comme une lettre ou un chiffre.

Pour coder un nombre entier naturel 0<X<255 il suffit de 8bits. 2puissance8 nous donne 256 possibilités.

   Hertz 

      Pour un processeur, nombre de cycles d'horloge par seconde. Pour un écran, les valeurs exprimées en Hertz correspondent au rafraîchissement de l'écran. (Nombre de fois où l'image est  réafficher en une seconde)

   Mégahertz 

      Millions de cycles d'horloge par seconde.

   Gigahertz 

      Milliards de cycles d'horloge par seconde.

   Runtime

      ?????????????????

Architecture système

Les composants dans l’ordinateur : processeurs, mémoires, périphériques (Entrée/Sortie)

Définition de Bus

   Support de transfert d’information entre les différents ensembles d’un ordinateur.

Définition des interfaces Entrées/Sorties

   Prise parallèle, prise série, usb, FireWire (IEEE1394), CD-ROM

Définition de RAM

   Random Accès Memory. Mémoire pouvant être modifiée en usage normal servant de stockage temporaire pour les programmes et les données. Elle perd ses informations si elle n’est plus alimentée.

Définition de cache

   Partie de mémoire intégrée au processeur

Définition de SRAM

   Coût élevé réservé à la mémoire cache.

Définition de DRAM

   N’accepte pas de pipeline

Définition de DRAM EDO

   Accepte les pipeline

Définition de ROM

   Read Only Memory. Contient le boot qui va travailler avec le BIOS. La ROM est non modifiable.

Toutefois il est possible d’écrire sur certains types de mémoire morte

PROM : autorise l’écriture de données.

EPROM : peut être effacée et reprogrammée.

Définition de Boot

   Premier programme servant au démarrage. Communique avec le Bios.

Définition de BIOS

   Basic Input Output System. Fait parti du système d'exploitation.

Il s'occupe des entrées/sorties et de l'interface avec le hardware.

Souvent installé dans la rom, on peut accéder au setup lors du boot par une touche (F5 Echap Del)

La pile sauvegarde la mémoire du BIOS. Certains BIOS ont une autonomie de six mois.

Il garde les informations sur le paramétrage du matériel, l'heure et les mots de passe.

Mémoires de masse

   Disquette, disque dur, bande magnétique, cd-rom

Définition de microprocesseur

   Un ordinateur possède un ou plusieurs microprocesseur. Le microprocesseur et la partie qui calcule.

Chaque instruction nécessite un certain nombre de cycles d’horloge pour s’effectuer. Le nombre de cycles dépend de l’instruction et aussi du mode d’adressage (Il est plus long d’accéder à la mémoire principale qu’à un registre du processeur). La durée d’un cycle dépend de la fréquence d’horloge de l’ordinateur. Plus l’horloge bat rapidement, plus un cycle est court et plus on exécute un grand nombre d’instructions par seconde.

Les supports réseau

   Câble coaxial, câble en paire torsadée (RJ45), fibre optique (Données transportées sous forme de signaux lumineux modulés), RTC (Réseau téléphonique commuté) Commuté signifie que le fait de raccrocher libère la ligne, Transpac (Créé en 1978, Transpac est un réseau mondial de transmission de données par paquets), RNIS, Câble.

SIMM : Simple Inline Memory Module (1 côté)

DIMM : Dual Inline Memory Module (2 côté)

Une base de données relationnelle est capable d'établir une relation entre deux tables.

Calculer un Taux de transfert :

BUS ISA :

Largeur du BUS de données : 16 bits

Fréquence : 8.33 Mhz

16 bits x 8.33 Mhz = 16 bits x 8 330 000

                   = 133.28 x 10^6 b/s

                   = 133280000 b/s

                   = 133280000 b/s / 8 octet

                   = 16660000 O/s

                   = (16660000 / 1024) / 1024

                   = 16 Mo/s

BUS AGP :

Largeur du BUS de données : 32 bits (32 bits vaut 4 octets)

Fréquence : 66 Mhz

4 octet x 66 000 000 hertz = 264 000 000 O/s

                           = (264 000 000 / 1024) / 1024

                           = 251 Mo/s

Le langage machine x86 permet d'écrire des programmes en .com (command)

Ce langage est indépendant du système d'exploitation mais dépendant du processeur.

On écrit notre programme puis on le compile. Le résultat obtenu est un langage intermédiaire de deuxième génération.

Complément de vocabulaire :

CAO : Conception Assisté par Ordinateur

DAO : Dessin assisté par ordinateur, logiciels permettant d'assister un graphiste.

ADO : Active X Data Object. Model d'accès aux données de Microsoft, utilisant Active X.

Partition

Un volume représente une succession de secteurs occupant tous 512 octets.

Pour accéder aux fichiers, le Dos se sert du FAT. Le FAT se trouve au début de chaque disquette ou disque dur. 

Le disque dur 

Contient une table de partition qui permet de séparer le disque dur en 4 unités principales au maximum,

pouvant contenir autant de systèmes d’exploitation.

Seule une partition principale est marquée active et permet de faire fonctionner l’ordinateur.

Les partitions peuvent être préparées à recevoir une information : c’est l’opération de formatage.

FDISK est une commande DOS qui permet de gérer les partitions principales et étendues.

Il existe deux types de partitions :

-Partitions principales

-Partitions étendues
Les partitions étendues peuvent être divisées en partitions logiques.

PARTITIONS PRINCIPALES

Une partition principale contient le système d’exploitation et des fichiers de données.

Elle est formatée logiquement pour utiliser un système de fichiers compatible avec le système d’exploitation.

Si nous avons plusieurs partitions principales, seule une partition peut être active.

PARTITIONS ETENDUES

Les partitions étendues permettent de contourner la limite arbitraire de 4 partitions.

Une partition étendue est un conteneur pour un nombre illimité de partitions logiques.

Une partition étendue ne contient pas de données. Ce sont les partitions logiques qui les contiennent. En effet,

une fois le formatage logique effectué, la partition logique constitue un volume disque distinct.

Les partitions logiques ne peuvent exister qu’à l’intérieur d’une partition étendue et sont destinées à ne contenir que des fichiers de données.

Formater chaque partition                                                           Certaines unités d'allocations (clusters) peuvent être considérées comme occupées alors que pour le Fat, aucun Fichier ne les occupe.Utiliser Scan Disk permet de récupérer cet espace.

FAT: (table allocation des fichiers) mémorise l'emplacement des fichiers sur le disque en notant les unités d'allocation qu'ils occupent.

Fat 16: taille des clusters égale 16 Ko

Fat 32:clusters égale 4 ko

NTFS:New Technology File System. Système de fichiers créé pour Windows NT.

MFT:Master File Table coeur du NTFS. 

Secteur de partition principale (MBR egale Master Boot Record)

Les disques dynamiques 

Un disque dynamique est un disque physique qui contient des volumes dynamiques créés à l'aide de Gestion des disqueS. Les disques dynamique pouvant contenir un nombre de volumes ilimité, vous n'êtes pas limité à quantre volumes pas disque. Les disques dynamiques ne peuvent pas contenir des partitions ou des lecteurs logiques et ils ne sont pas pris en charge par des ordinateurs portables.

Les avantages des disques dynamiques sont les suivants:

-Il n'y a pas de limite au nombre de voulume par disque

-La configuration des disques eux-même.

Les disques Raid

Le fait de partager l'information sur deux disques améliore la rapidité. C'est le système Raid.

La plupart des disques SCSI peuvent être pilotés par un système RAID, les logiciels ne voient qu'un seul disque, mais l'information est répartie sur plusieurs disques.

raid 0

Appelé aussi Stripping, les données sont réparties sur au moins deux disques. 

cette méthode de gestion des disques améliore uniquement la vitesse en lecture et en écriture. 

Elle n'aporte aucune sécurité des données, la perte d'un disque entraîne la perte des données de tous les disques. 

raid 1

Appes aussi Mirroring ou Duplexing. 

Le Mirrorign utilise un seul contrôleur pour tous les disques,alors que le duplexing utilise un contrôleur par disque ce qui permet de tolérer la panne d'un contrôleur.   

Ce système accroît la sécurité des données par duplication d'un disque sur un autre.

Il améliore les performances en lecture par accès simultané aux 2 disques.

raid 2, 3

Peut utilisé. 

Raid 4 et 5

Le raid 4 sur 3 disques le raid 5 plus de trois disques. 

Les disques travaillent tous autant.

Il améliore la vitesse en lecture et en écriture.

On peut trouver l'information si un des disques est perdu.

Le raid 5 prend de l'intérêt par rapport au raid 1, car in économise de l'espace disque (rapport 1/3).    

Le serial Ata 

Le serial ATA n'a besoin que de deux canaux de données, un pour l'émission et un pour la réception.

Les caractéristiques:

-Taux de transfert maximal de 150 Mo/s (300 et 600 Mo/s) sont prévus dans le futur)

-Possibilité de branchement a chaud (hot plug) 

-Deux modes pour économiser le courant: ralenti et veille 

-Commande de mise en file d'attente

Le rôle d'un contrôleur consiste à piloter un périohérique. Lorsque'un programme souhaite obtenir des donées sur disque, il transmet une demande au contrôleur disque.

Isa

Le bus du PC appelé ISA puis EISA. Le bus ISA 16 bits Eisa a 32 bits.

PCI

Le bus PCI est à 32 bits.

Le bus USB

port qui sert à connecter en chaîne des périphériques (jusqu'à 127) sans conflit. Le périphérique tire son alimentation directement de l'ordinateur. L'avantage de l'USB, c'est que le périphérique est reconnu automatiquement et ne n'écessite pas d'instalation complexe.

USB 2 Hi Speed 

C'est la version 2 de l'USB. l'USB 2 reste compatible avec l'USB première génération tout en assurant des débits de 60 Mo/s

FireWire

transfert de donées à vitesses variables (de 100 à 400 Mbps).Supporte le plug-n-play.

Gigawire

Le debit sera doublé pour passer à 800 Mbits/seconde (soit 100Mo/s).

Le bus AGP 

(Accelerateur Graphic Port)

Ce bus permet de relier directement la carte graphique, le microprocesseur et la mémoire vive. Avec l,apparition du bus AGP 4X, la bande passante passera à 1Go/s.Les cartes existantes seront imcopatibles avec cette norme. 

PCI Express est destiné à prendre la relève de PCI et de l'AGP à partir 2004. 

Le système d'exploitation 

pour pouvoir utiliser les périphériques on utilise un Système d'exploitation, c'est un logiciel qui contrôle le fonctionnement de l'ordinateur. Il gère l'llocation et l,utilisation des ressources matérielles (la memoire, l'unité centrale de traitement (CPU), l'espacedu disque dur et les périphériques).Il sert d'interface de commande avec la machine.Les systèmes d'exploitation peuvent tenir sur une disquette (l'interfacene sera pas graphique) ou sur 200 MO.Au demarage d'un ordinateur il convient de posséderun OS qui va nous permettre d'interagir avec l'ordinateur.La première opération consiste à charger l'Os e mémoire (Boot).

Le processus de base de l'amorçage    

Ordinateur sous tension, exécution, instruction intégrées dans la mémoire morte (ROM-BIOS)

qui contient les procédures de démarrage. La routine d'amorçage figure dand la derniere partie des instructions du BIOS.Et lisant le MBR (master boot record) principal est en charge, il examine la table de partitions pour voir quelle partition principale est active. Si le disque dur contient plus d'une partition principale, chaque partition principale amorçable aura son propre enregistrement d'amorçage dans le premier secteur de la partition.

Mono tâches et multitâches

Il existe deus types de systèmes d'éxploitation: les systèmes mono tâche et les systèmes multitâches.

MS-DOS

Microsoft Disk Operating System, est un système d'exploitation mono tâche de la société Microsoft. MS-DOS supervise les opération telles que la lecture/écriture sur disque, l'affichage vidéo, le contrôle du clavier.

OS/2

Système d'exploitation multitâche développé par IBM .

UNIX  

Système d'exploitation multiposte et multitâche, UNIX est considéré comme un système d'exploitation puissant qui, du fait de son noyau écrit en langage de programation C, plus portable (moin spécifique à une machine donnés) que d'autres systèmes d'exploitation. 

Gestiont de la mémoire

La mémoire virtuelle utilisée par windows correspond à un fichier présent sur le disque dur: c'est le fichier: pagefile.sys. La taille du fichier augmente et diminue suivant les besois de windows. Il est préférable de fixer la taille de ce fichier. Taille du fichier swap: On lui affectura une taille en fonction de la mémoire vive disponible sur son ordinateur.   

En géneral, on choisira 2 fois la taille de la mémoire vive. Mais cette règle n'est pas absolue.   

Le processsus d'amorçage de Windows NT et 2000

Les fichiers nécessaires à l'amorçage de windwos NT sur plate-forme Intel:

-Ntldr 

-Boot.ini

-Bootsect.dos 

-Ntdetect.com

-NtBoottdd.sys 

-Ntoskml.exe

-Système

-Pilote de périphérique

-Hal.dll

Ntldr: fichier système, caché et en lecture seule. Il charge le système d'exploitation

Boot.ini: fichier système;caché et en lecture seul, utilisé pour créer le menu du chargeur d'amorçaget

Bootsect.dos: non obligatoire est utilisé si un système d'exploitation comme MS-Mos ou Win9X est sélectionné à la plce de windows. Ce fichier contient le secteur d'amorçage qui était sur le disque dur avant l'installation de Windows NT

Ntdetect.com: fichier système caché et tn lecture utilisé pour examiner une liste du matériel disponible. Cette information est rpportée à Ntldr pour être ajoutée plus tard au registre dans le processus d'amorçage.

Ntbootdd.sys: fichier système, caché et en lecture seule se trouvant uniquement sur les systèmes démarrant depuis du SCSI et sue lequel le IBOS de la carte SCSI est désactivé.

Ntoskrnl.exe le fichier noyau de windows Nt, situé dans le dossier win root\system32

System ce fichier est un ensemble des paramètre de configuration du système. Le fichier se trouve dans le dossier de winroot\system32config.

Séquence de pré amorçage 

Le périphérique d'amorçage est localisé et l'enregistrement d'amorçage principal (MBR) est chargé en mémoire.

Le programme de l'enregistrement d'amorçage principal analyse la table de partitions, pour rechercher la partition active. Le secteur d'amorçage de cette partition est ensuite chargé en mémoire.

Le fichier Ntldr est chargé en mémoire.

Le fichier Ntldr est chargé et initialisé à partir du secteur d'amorçage.

Séquence d'amorçage

La séquence d'amorçage commence une foir que NTldr est chargé en mémoire.La séquence d'amorçage rassemble les informations sur le matériel et les pilotes pour différentes phases de chargement de windows. 

Chargement des Services

chargement des explorer pour affichage du bureau 

Le registre de windows 

Le registre est une base de données homogène ou windows stocke toutes les informations concernant la configuration logicielle et matérielle d'un ordinateur local. Il assiste le système d'exploitation de Windows. 

Visualiser le registre 

Regedt32.    

Notes sur SAGE

L’entreprise SAGE a racheté la plupart des logiciels concurrents (Sybel, Saari)

Sont concurrent principal est EBP.
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Pour réaliser l’interface, il faut créer la base de données des deux côtés. Logiciel tout en un s’appel un intégré.

SAGE :

Quatre entreprises sur cinq utilisent SAGE.

Ce logiciel gère la Comptabilité, les Ressources Humaines, la Gestion Commercial.

Logiciel de gestion commercial qui gère les flux, les phases nécessaires à la vente. Il est spécialisé dans la communication avec les banques. (Virements électronique) 

Vocabulaire

ERP : Ensemble logiciels intégrés de gestion pour entreprise. Le plus utilisé est SAP (50% des utilisations). C’est un logiciel Allemand.

APE : Numéro pour identifier les tâches et fonctions de l’entreprise.

Numéro Siret : Société qui s’inscrit au Tribunal qui lui délivre un numéro unique à l’entreprise.

Numéro Siren : Distingue la localisation de l’entreprise dans le monde.

SAP : Entreprise Allemande vendant un progiciel intégré qui s’appel SAP R/3, et qui permet aux consultants de gagner beaucoup d’argent.

FIFO : Premier entré, premier sortit

AUA : Architecture unifiée d’application, norme de créations logiciels

ETEBAC : Norme bancaire de sécurité

EBCDIC : Norme concurrente à l’ASCII utilisée entre autre sur AS400

ABAP : Est un langage de programmation propriétaire, faisant partie de l’ensemble logiciel SAP.

DADS : Déclaration Annuelle des Données Sociales

LIFO : Last In First Out : dernier entré, premier sorti

DLUO : Date Limite d’Utilisation Optimale (Date à partir de laquelle le produit perd de sa qualité)

DAILLY : La loi du 2 janvier 1981 vise à permettre à une entreprise qui a besoin de crédit de mobiliser les créances professionnelles qu’elle détient sur sa clientèle auprès de sa banque dans des conditions simplifiées.

Notes personelles

En Alsace, les associations sont soumises à la loi de 1911 et peuvent faire du bénéfice pour le redistribuer.

Penser aux SUBVENTIONS de la municipalité.

Chercher la liste des différents bailleurs de fonds (nécessite un projet)

Le fait établi : En France, si un événement se répète, on ne peut l’enlever.

A savoir

Lors d’une vente on est taxé sur la partie bénéfice, soit 19,6%  Les gestionnaires préfèrent les montants HT

Il est interdit de vendre à perte. Interdiction de facturer avant achat.

Premiers éléments aux clients :

Devis

Bon de commande

Bon de livraison

Facture

Bon de retour

Avoir

Le clic droit lance le Wizard

Dans un logiciel :

FICHIER : interagir avec un fichier extérieur ou intérieur ??

EDITION : interagir avec un fichier extérieur ou intérieur ??

Calculer son salaire :

Si on souhaite gagner 2000euros brut, on fait :

SALAIRE multiplié par 2.2 = 4400euros qu’il faut faire gagner à l’entreprise.

Si je fais gagner 400 euros/jour à l’entreprise, ça fait 8000euros par mois.

Alors, un salaire brut de 2000 euros se justifie

LANGAGE NIVEAU 1

Langage machine, binaire. Sert au dialogue homme machine. Permet de faire fonctionner le matériel.

LANGAGE NIVEAU 2

Compilé par un logiciel après la programmation.

Langage d'assemblage, microarchitecture. Opérations simples (Additions, soustrctions ...)

UAL : Unitée arithmétique logique : Processeur - Registre - Mémoire

LANGAGE NIVEAU 3

Langages compilés vers le niveau 2 (RPG COBOL BASIC C C++ DELPHI)

Macrocommandes du langage 2 organissent les calculs.

LANGAGE NIVEAU 4

(HTML ASP PHP)

Langage compilé vers le niveau 3 ou interprété.

