Concept Réseaux

On retrouve deux types de techniciens réseaux :

TECHNET

Nombreuses spécifications : CISCO, Microsoft, Linux, Novell

Voir le site www.supinfo.com pour passer des certifications.

MSDN

Autres types de spécifications

Normes :

www.ansi.org        Standard Européen

www.eia.org          Normes d’électricité en entreprise

www.ieee.org        Normes d’électricité Américaine

www.afnor.fr         Normes internationales de qualité (OSI pour l’informatique)

Comprendre : Une information entre ordinateurs est une information électrique.

Types de réseaux :

Réseau local : LAN                          (Poste à Poste : Client Serveur sur chaque Poste)

Réseau étendu Internet : WAN        (Autour des Serveurs : Un serveur et plusieurs Postes)

Client / Consommateur … … ( … … Protocole … … ( … … Serveur / Mise à disposition

Comment prendre la parole ?

Ethernet : Les postes ont une prise de parole libre. (Risques de conflits)

Token ring : Elément central qui distribue la parole (Risques de conflits réduis)

Le signal :

Analogique (perte du signal sur de longues distances)

(Synchrone Octet de même taille pour les x secondes) DEFINITION ?

(Asynchrone Modem AS400 ou ADSL sont Asynchrone) DEFINITION ?

Numérique (conserve le signal sur de longues distances)

Un modem est un Modulateur / Démodulateur

On ne parle pas de modem ADSL, mais de routeur ADSL. Signal continu en numérique.

Architecture 

Fibre optique : simplex (Emet dans un seul sens)  [ Comme pour une connexion Internet par satellite ]

Deux fibres optique : duplex (Emet dans deux sens)

Câbles Coaxial : 

Paires torsadées : RJ45 (torsadée pour éviter les interférences, on a 4 fils)

Fo Fibre Optique : simplex (Emet dans un seul sens)

Les câbles Réseau

	Nom
	Prise
	Type
	Nom Réseau
	Rapidité
	Distance

	Câble Coaxial
	BNC
	Half Duplex
	10 base 2
	10 Mb / s
	200 mètres

	Paires Torsadées

Twisted paires
	RJ45
	Full Duplex
	10 base T

100 base T
	100 Mb / s
	100 mètres

	
	
	
	Cale5E
	1 Gb / s
	100 mètres

	Fibre Optique
	SC ST MTRJ
	2 x Simplex
	1000 FO
	1 Gb / s

Monomode ‘laser’

Multimode ‘diode’
	400 mètres

A

2 Km

	Sans fil (Radio)
	
	Full Duplex
	802.11 B

802.11 G
	11 Mb / s

108 Mb / s
	300 mètres


Ordinateur Client ( Fil ( Prise mural ( Nodal ( Hub

Chercher la définition de HUB (Concentrateur) et SWITCH (Commutateur)

RESEAU :

La plupart des réseaux Token Ring utilisent le système de câblage UTP.

SYSTEME

Modifier boot.ini pour faire différents choix de démarrage.

Windows ne gère pas les disques SCSI

Notes diverses

 Le site www.brinkster.com vous propose gratuitement un espace de 5 Mo vous permettant de tester des scripts ASP+ écrits en VB.NET ou C#. [image: image1.png]




 HYPERLINK "http://www.brinkster.com/" \o "http://www.brinkster.com/" www.brinkster.com (Valable 6 mois gratuitement pour les étudiants)
Trouver VisualStudio version allégée et DEBUGUEE

Ou un équivalent pour nous permettre de concevoir des pages …

http://lab.msdn.microsoft.com/express/default.aspx
Voici l’adresse mail à indiquer sur ton site :

 xavier_ipi68@yahoo.fr
