Les systèmes d’exploitation

Certains tiennent sur disquette

D’autres sont plus lourds car ils ont du graphisme.

Ordinateur démarre doit posséder un OS. (Décision humaines traduites en langage machine)

PRE AMORCAGE

L’information de démarrage est cherchée dans le Bios. (C’est la routine d’amorçage CD-ROM ? Disquette ?...)

Sur le disque complet, on lit la MBR

Elle nous dit qu’elle est la partition principale active

Il lance le programme qui est sur le premier secteur de la partition.

FIN DU PREAMORCAGE

SEQUENCE D’AMORCAGE

C’est le loader (de Windows « C:\ntldr » ou de linux « Lilo »)

(Le loader permet de lancer Windows ou bien Linux)

NTldr                             (Loader)

Boot.ini                          ??

NTdetect.com                (Détecte le mode de processeur, le nombre de processeurs…)

{

On peut créer une disquette pour démarrer NT

Mettre ntloader sur la disquette + ntdetect.com + Boot.ini

}

FIN DE LA SEQUENCE D’AMORCAGE

CHARGEMENT DES SYSTEMES

NTldr lance alors le cœur du système NTOSKRNL       (Windows/sys32/NTOSKRNL.exe)

(Aspect graphique chargé avec NTOSKRNL) Francis, pourquoi ma tu mis un astérix ici ?
FIN DU CHARGEMENT DES SYSTEMES
CHARGEMENT DES SERVICES

FIN DU CHARGEMENT DES SERVICES

LANCEMENT DE L’EXPLORER

Couche d’abstraction matériel ??

Test virtuel : HAL.DLL (Non modifiée lors de l’installation de logiciels)

Après le test on passe à IRQ …. Interruption ??? 

--------------------

--------------------

Disquette pour Linux ??

Disquette de démarrage Windows ??

2 partitions :

--- 1 ntldr pour windows

--- 2 ntldr pour windows  les ntldr sont identiques

Voir le multitâches

Préhemptif : 

Coopératif :

Différents systèmes

DOS

OS2

OS400

CISCO SYSTEM (Interface Web)

LE fichier pagefil.sys indique qu’un logiciel utilise un complément de disque dur pour gérer la taille utilisée par la ram.

Un logiciel peut croire avoir 2Go (4Go) de RAM disponible, alors que l’on a que 256Mo. C’est la mémoire virtuelle. Si elle ne suffit pas, un message d’alerte est lancé, ou il y a un plantage.

POUR LES CONTROLES : MEMOIRES CASH (performances plus rapide) / MEMOIRES VIRTUELS (Performances se dégrade)

L1 plus facile d’acces              L2                L3

BASE DE REGISTRE  regedt32
